深圳市盛波光电科技有限公司
包材清洗的服务要求
一、合作期限
本项目合作期限为2026年4月1日至2028年3月31日，共2年。
合同为一年一签，第一年合作结束时，将依据厂内相关部门对中标供应商的年度综合评价情况决定是否续签第二年。
二、合作内容
投标方需为本公司提供包括但不限于BOX盒、卡板、托盘等包材的清洗、配送、存储及其他相关服务。具体配送地址如下： 
深圳：深圳市坪山新区青松西路8号（深圳市盛波光电科技有限公司）
咸阳：咸阳市秦都区高科一路1号 (咸阳彩虹光电科技有限公司)
三、服务要求：
3.1、场地及配套情况
3.1.1、建筑规范：厂房应符合现行《建筑设计防火规范》，地面需具备整体性好、平整无缝隙、耐磨耐腐蚀、不易积静电且易于清洁的特点。
3.1.2、功能分区：干湿区域需分开设置，湿区面积不少于35平米。
3.1.3、交通条件：周边道路至少能通行9.6米长车型，并保证至少可停放3辆车辆的空间。
3.1.4、安全监控：厂房内须安装高清视频监控系统，确保我司能够随时查看和调阅监控资料。
3.1.5、存储面积：深圳地区最低要求3000平米（常规2000+临时周转1000），咸阳地区最低要求500平米。
3.1.6、保险要求：投标方需为我司包材购买财产一切险，每次事故赔偿金额不低于300万元，年度累计赔偿额不低于1000万元。
3.2、收发货、单据要求
3.2.1、清点与确认：投标方须有装卸货区域，回收包材、清洗后包材可以在“装卸货区域”进行清点，确认包材规格、数量、外观情况；配备视频监控以记录清点过程。
3.2.2、差异处理：现场人员如发现数量、规格存在差异，应及时拍照、录像并反馈给对接人，并将确认结果于第一时间反馈至我司。
3.2.3、单据交接：在收货、派送包材时，投标人应当与交接人办理货物交接手续，并于当时对货物、单据拍照，及时上传至指定联络群；单据须保留原件，每月整理统一交至我司。
3.3、台账及盘点要求 
3.3.1、每日台账更新：按我司台账标准格式做账，每日上午09:00前发送昨日及之前的收发存数据报告。
3.3.2、定期盘点：按月度执行包材联合盘点，并通过邮件提交盘点结果。
3.3、每日产能及送货量要求
3.3.1、日产能标准：同时包含BOX盒、卡板、托盘三大类，各自量为32寸BOX盒960个（其他尺寸折算）、各型号卡板约200个、各型号托盘约5000个。
3.3.2、日均送货量：平均每天4-6车次，每车装载12-16板。
3.5、车辆及送货要求
3.5.1、配备固定车辆：深圳地区至少2辆9.6米厢式货车，咸阳地区至少1辆。3.5.2、环保要求：咸阳地区的送货车辆需达到“国六”排放标准或使用新能源汽车。
3.5.3、入厂要求：深圳地区由盛波负责进厂预约，投标方提供人员及车辆信息，；咸阳车辆进厂由投标方自行预约。
3.5.3、装卸货要求：包材回收送货货物、包材清洗装车、包材送货至我司、咸阳地点的卸货有投标方负责，并负责将包材卸货至指定位置。
3.6、人员及工作时间
3.6.1、全年无休服务：全年365天无间断运营，实行24小时值班制度。
[bookmark: _GoBack]3.6.2、叫料时效：在备有安全库存前提下，接到公司内部叫料需求，需在8小时内到货。
3.7、清洗要求及作业标准
托盘回收清洗标准
	名称
	检查项目
	标准
	备注

	折痕及变形
	表观可见的折痕和变形
	不可有
	

	笔印及胶带印
	笔和胶带的印记
	不可有
	

	脏污、异物
	表面的脏污和异物
	不可有
	

	刮伤、撞伤
	边角撞伤和严重的刀具划伤
	不可有
	

	不良品
	破损、变色单独放一起
	单独放
	

	洁净度
	洁净度达到无尘室要求
	符合无尘室要求
	

	包装方式
	用缠绕膜将四周及顶部缠绕牢固，破损拒收
	包装要牢固，破损拒收
	





[image: ]卡板回收清洗标
	名称
	检查项目
	标准
	备注

	破损及变形
	大块破损和明显变形
	不可有
	

	脏污、异物
	表面、底部，背面、槽缝灰尘均不可有泥点、脏污、异物
	无尘布檫不可有
	

	非本司卡板
	非盛波光电卡板
	不可有
	

	刮伤、撞伤
	边角撞伤和严重的刀具划伤
	不可有
	

	洁净度
	洁净度达到无尘室要求
	符合无尘室要求
	

	包装方式
	1、摆放要求：卡板同方向摆放13个
	
	

	
	2、包装要求：用缠绕膜将四周及顶部缠绕牢固，破损拒收
	包装破损拒收
	


[image: ]BOX回收清洗标准
	名称
	检查项目
	标准
	备注

	标签纸撕除
	BOX盒和泡棉上产品标签纸撕除干净(不含BOX盒标签)
	泡棉标签不能用刀 割，不可把袋子割烂
	

	脏污、异物
	所有部位的脏污和异物
	无尘布擦拭检查上 面不可有脏污
	

	破损
	破损的盒子单独放一起
	贴上标识
	

	配件
	密封圈、挡板、卡扣、螺丝
	不可缺少
	

	洁净度
	洁净度达到无尘室要求(0.3μ m≤500,0.5μ m≤500,5.0μ m≤50)
	符合无尘室要求
	

	包装方式
	B0X
	19寸：卡板+缠绕膜要牢固顶部用纸皮(四周加顶部),不可日 晒雨淋，14个/列，4列/板，一板共56个，盒子不可超出卡板
	



顶部和四周包装要 牢固，缠绕膜3层
	

	
	
	32寸：卡板+缠绕膜要牢固顶部用纸皮(四周加顶部),不可日  晒雨淋，12个/列，2列/板，一板共24个，盒子不可超出卡板
	
	

	
	
	32寸以上：卡板+缠绕膜要牢固顶部用纸皮(四周加顶部),不 可日晒雨淋，11个/列，一板共11个，盒子不可超出卡板
	
	

	
	蓝色、红色挡块BOX盒分开放，泡棉按规格区分打包跟车返回，泡棉 包装要牢固
	
	



image1.png




image2.png




